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**�Gilt nur für den Übergang Wanne, Wannendichtband und Wand. 

Einbauanleitung
Fliesenleger



Einbau Duschwanne bodenbündig

Einbau Duschwanne flach

Einbau Duschwanne mit Nische / Aussparung

4 - 6

   7 - 8 

2

3

Verarbeitungstemperatur

Vor der Montage: Bitte sorgfältig lesen! 

INHALT

LIEFERUMFANG

°C
max

°C
min

5 35

Stift SchabloneEcken

SchereAnpressrollerEckfüllstücke Reinigungstücher RundschnurDistanzbandWannendichtband  
Schallschutz

Optional: Schnittschutzband

Schnittfestes  
Edelstahlgitter

POLYGUARD+ Sicherheitsdichtbandpaket

notwendiges Zubehör für bodenebenen Einbau bzw. für Badewanne: Eckenset

         9

Edelstahlgitterstreifen in der Ecke um 90° biegen und 
einstecken.

1

Edelstahlgitterstreifen mit Hilfe z.B. eines Spachtels in 
Zwischenraum zwischen Vlies und Schaum bis unten 
einstecken.

Edelstahlgitterstreifen gleichmäßig einstecken.

EINBAU SCHNITTSCHUTZBAND (OPTIONAL)

2

3 Achtung!

Das Schnittschutzband ist im 
Komplettpaket POLYGUARD+ 
Sicherheitsdichtband nicht enthal-
ten und kann optional dazubestellt 
werden.



Wandfliesen anbringen.

Bodenfliesen verlegen.

Abdichtmaterial auf die Wand und Wannen-
dichtband. Abdichtmaterial ebenfalls auf den 
Boden rollen/streichen und anschließend auf 
das Wannendichtband und die Dichtecke.

Optional: Gitterstreifen in Fliesenkleber fest ein-
drücken. 1 mm Abstand zur Wanne einhalten!
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Vorbereitete Duschwanne mit eingebautem 
Estrich.

Distanzband ablängen und bündig zum Wan-
nenrand bzw. an das Dichtband/Edelstahlgitter 
anstoßend aufbringen.

Zum Auftragen des Abdichtmaterials das  
Wannendichtband und ggf. die Dichtecke nach 
vorn klappen.

Abdichtmaterial auf die Wand sowie hinter 
dem Wannendichtband und den Dichtecken 
auftragen. Dichtecke mit Wannendichtband 
verkleben und überarbeiten.

EINBAU DUSCHWANNE BODENBÜNDIG
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Rundschnur (Ø 8 mm) einlegen.Distanzband entfernen.

Silikonfuge(n) anbringen.

12

6

7

EINBAU DUSCHWANNE BODENBÜNDIG
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14

Distanzband ablängen und bündig zum Wan-
nenrand bzw. an das Dichtband/Edelstahlgitter 
anstoßend aufbringen.

Für das Auftragen des Abdichtmaterials das 
Wannendichtband nach vorne klappen.

Fliesen bündig bis zum Distanzband anbringen.

EINBAU DUSCHWANNE FLACH
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Anschließend Wannendichtband an die Wand 
anlegen und überrollen/überstreichen.
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1419

Silikonfuge anbringen.

20

Rundschnur einlegen.Distanzband entfernen.

21

8

9

Dichtecke nach Einbau des Estrichs. Aufbringen des  
ersten Dichtanstriches, danach Umklappen des  
Wannendichtbandes auf den Estrich.

Zweiter Dichtanstrich, Fliesenkleber auftragen  
und Verfliesen.

EINBAU DUSCHWANNE MIT NISCHE / AUSSPARUNG
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EINBAU DUSCHWANNE FLACH



11
/2

01
8

POLYPEX GmbH

Zentrale und Schauraum 
Linzer Straße 246 
A-4600 Wels 
info@polypex.at

AT T	 +43 7242 43 057-0 
DE T	 +49 151 251 82 111 
AT F	 +43 7242 43057-20
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